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ISOBIO: transmitancia térmica medida y calculada
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ISOBIO

ÅProyecto Europeo, 4 años de duración: 2015-2019

ÅApartado de Materiales: Envolvente de los Edificios, EeB-
01-2014, del programa Horizon2020

ÅObjetivo: Desarrollo de nuevos materiales aislantes y 
revocos de origen biológico, con 50% menos de energía 
incorporada que los aislamientos derivados del petróleo, 
un 20% de aumento en las prestaciones térmicas, a un 
coste 15% inferior, con una mejora en la calidad del aire 
interior



10º aniversario PEP
vivir mejor con menos energía10.

Bnmedqdmbh` Dro`µnk`

O@RRHUG@TR
Y`q`fny`- 14 x 15 cd nbstaqd

ISOBIO: Transmitancia térmica calculada y medida 
Oliver Style

CO2 fase de uso vs. CO2 embebida en los materiales

AHORA

ANTES

Oficinas Almacenes Supermercados Viviendas

Fuente: Sturgis Associates ςIndicative whole life carbon emissions
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[ŀ ¢ŜƻǊƝŀ ȅ ƭŀ tǊłŎǘƛŎŀΥ 9ƭ άtŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ ƎŀǇέ

ÁConsumo modelado en CALENER-GT vs. Consumo medido

Á21 edificios de la Universidad de Zaragoza

ÁDesviación media + 30 %

Fuente: María Herrando 2015 

Promedio medido

Promedio calculado
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Medir > mejorar > innovar: Passivhaus

άΧ[ƻ ǉǳŜ ƴƻ ǎŜ ƳƛŘŜΣ ƴƻ 
ǎŜ ǇǳŜŘŜ ƳŜƧƻǊŀǊέ

Lord Kelvin
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Passivhaus: posibles controles de la obra terminada

Estanqueidad: medir con ensayo 

ñBlower Doorò ISO 9972

Ventilación: medir temperaturas, 

caudal de aire & consumo eléctrico 

Puentes térmicos: medir con 

pares termo-eléctricos & sondas 

temperatura + termografía

Ventanas: medir flujo de calor & 

temperaturas U in-situ ISO 9869

Aislamiento: medir flujo de calor & 

temperaturas U in-situ ISO 9869
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Medición in-situ U, ISO 9869

ὟὧέὶὶὩὫὭὨέ
▲

╣ἱ ╣Ἥ ╡▲

Donde:

Ucorregido= transmitancia térmica, corregido para las 
perturbaciones del sensor de flujo de calor [W/m2·K]

qҐ ŘŜƴǎƛŘŀŘ ŘŜ ŦƭǳƧƻ ŘŜ ŎŀƭƻǊ ˒κ! ώ²κƳнϐ

Ti = temperatura (del ambiente) interior [ºCor K]

Te = temperatura (del ambiente) exterior [ºCor K]

wΩ = resistencia térmica del sensor de flujo de calor [m2·K/W]
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Medición in-situ U, ISO 9869

Datalogger[@ 5/10/30 min.]

Sondas de 
temperatura de 

aire [Ti & Te]

җ н ǎŜƴǎƻǊŜǎ 
de flujo de 
calor [W/m2]

Calentador 
[mantiene Ti]

2 x pares termo-
eléctricos [Tsi& Tse]
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Kit de medición in-situ, ISO 9869
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Medición in-situ U, ISO 9869

Requiere:

ÅQue el elementa tenga una temperatura y distribución de 
humedad estable durante el ensayo

ÅUn sensor de flujo de calor protegido de la radiación solar, 
es decir, al interior.
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Medición in-situ U, ISO 9869: Condiciones

Elementos ligeros: 

1. Medición de preferencia durante la noche

Elementos de mayor peso:

1. Mínimo 72h, en ciclos completos de 24h

2. Resistencia térmica Ral final de periodo, ± 5 % de la R24 h 
antes

3. Resistencia térmica Rdel primer periodo, durante INT(2 x 
DT/3)d, ± 5 % de la Rdel segundo periodo de la misma 
duración, donde DT = duración en días, INT es la parte 
entera 
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Medición in-situ U, ISO 9869: ISOBIO

HIVE, Wrougton

Test Cell, Sevilla
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ISOBIO: demostradores

HIVE, Wroughton, Universidad de Bath, 
ReinoUnido

Test-Cell, Acciona, Sevilla, España
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Panel ISOBIO para nueva construcción
1. Enlucido de arcilla + cáñamo, 15mm

2. Tablero de paja termo-comprimida, 40mm

3.1Listones de madera de pino, 50mm

3.2 Aislamiento cáñamo-algod.-lino, 50mm

4. Membrana hermética Sdvariable

5. Tablero OSB 3, 12mm

6.1 Estructura de madera de pino, 145mm

6.2Aislamiento cáñamo-algod.-lino, 145mm

7. Aislamiento rígido de cáñamo, 50mm

8. Revoco de cal +  cáñamo, 25mm

Å Espesor total = 332 mm

Å U calculado = 0,179 W/m2·K



10º aniversario PEP
vivir mejor con menos energía10.

Bnmedqdmbh` Dro`µnk`

O@RRHUG@TR
Y`q`fny`- 14 x 15 cd nbstaqd

ISOBIO: Transmitancia térmica calculada y medida 
Oliver Style

Panel ISOBIO para nueva construcción


